
Elektromaterial für Profis
Herbstaktion 2019

Jetzt Preisvorteil sichern!
Gültig vom 01.09. bis zum 31.12.2019



Druck- und Beschriftungssysteme
Zuverlässig im mobilen Einsatz
Mit unseren mobilen Drucksystemen werden Sie unabhängiger und fl exibler. Drucken 
Sie die benötigte Kennzeichnung direkt vor Ort an Ihrer Applikation.

Der THERMOFOX ist robust, leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funkti-
onen. Er verarbeitet Endlosmaterialien für die Klemmen-, Kabel- und Leiter-, Geräte- 
und Anlagenmarkierung.

Mehr Informationen fi nden Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Aktionsangebote Markierung und Werkzeug

Thermotransferdrucker-Set

Tragbarer Thermotransferdrucker inkl.:
• Rollenmaterialien:

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK

• USB-Kabel für eine einfache Ansteuerung
• Hartschalenkoff er
• Netzteil und Akku

Werkzeug-Set mit Tasche

Universelles Werkzeug-Set inkl.:
• WIREFOX 10
• CRIMPFOX DUO 10
• TOOL-KIT STANDARD EMPTY
• Verschiedene Aderendhülsensortimente

Ihre Vorteile der CRIMPFOX DUO 10:
• Das drehbare Gesenk ermöglicht die frontale oder seitliche Auf-

nahme von Aderendhülsen
• Auch für TWIN-Aderendhülsen geeignet
• Großer Querschnittsbereich von 0,14 bis 10 mm²

Profi lschneider PPS COMPACT

Einfach, sicher und kompakt
Mit dem Tragschienenschneider PPS COMPACT trennen Sie 
 Tragschienen sauber, spanfrei und ohne Nacharbeit.
Das Leichtgewicht unter den Tragschienenschneidern eignet sich 
zum schnellen und fl exiblen Abtrennen von DIN-Tragschienen.

Geeignet für Tragschienentypen:
• NS 35/7,5 Stahl, Kupfer, V2A, Aluminium
• NS 35/15 Stahl, Kupfer, Aluminium

Maßschiene (Art.-Nr. 1105211) und Maßband (Art.-Nr. 1200298) 
separat erhältlich

149,– €*

statt 210,– €* 

149,– €*

statt 255,– €* 

499,– €*

statt 850,– €* 

THERMOFOX SET
Art.-Nr. 0803986

CRIMPFOX DUO 10 SET
Art.-Nr. 1044971

PPS COMPACT
Art.-Nr. 1104980

* UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel. Nur so lange der Vorrat reicht.
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PTFIX – Auspacken, anschließen, fertig
PTFIX bietet eine leistungsfähige Potenzialverteilung für den Installationsverteiler mit 
und ohne Einspeiseanschluss. Für eine eindeutige Verdrahtung und Erkennung der 
Potenziale sorgt die hohe Farbvarianz. Außerdem sparen Sie durch die Möglichkeit 
der Quermontage erheblich an Platz. 

Für den schnellen Start erhalten Sie die PTFIX Potenzialverteiler jetzt auch als Set 
in der praktischen Sortimo L-BOXX®.

Mehr Informationen finden Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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169,– €*

statt 449,– €* 

CASE PTFIX L-BOXX DE
Art.-Nr. 1092040

* UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel. Nur so lange der Vorrat reicht.
   Gültig vom 01.09. bis zum 31.12.2019

PTFIX L-BOXX®

Sortimo L-BOXX® inklusive:
• 130 St. Verteilerblöcke 

mit Querschnitt: 0,14 bis 4 mm²
• 60 St. Tragschienenadapter
• 20 St. Schraubfl ansche
• Steckbrücken und Markierung

neu
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Sicher vor Überspannungen
Zuverlässiger Schutz, hochwertige Hardware sowie einfach im Einbau: Phoenix Contact 
entwickelt bereits seit 35 Jahren hochwertige und innovative Überspannungsschutz-
geräte. Wir bieten Ihnen ein breites  Produktspektrum für alle Anwendungsbereiche.

Von unserer App über unsere Überspannungsschutz-Sets bis hin zur Auswahlhilfe 
bietet Ihnen  Phoenix  Contact alles, was Ihnen den Einsatz beim Kunden erleichtert und 
seine Hard- und Software noch sicherer gegen Überspannungen schützt.

Mehr Informationen fi nden Sie unter: phoenixcontact.de/ueschutz
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Aktionsangebote Überspannungsschutz

* UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel. Nur so lange der Vorrat reicht.
   Gültig vom 01.09. bis zum 31.12.2019

Überspannungsableiter Typ 2 

Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 
 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE 
( 5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Mit 40 kA Ableitvermögen 
gemäß Anforderungen der VDE 0100-534:2016-10 an SPDs am 
Speisepunkt der Anlage.

Ihre Vorteile:
• Passt in jeden Zählerschrank dank schmalster Baubreite und 

sicherungslosem Einsatz bis 315 A
• Optimaler Schutz der Hauptverteilung und der nachfolgenden 

Installation durch niedrigen Schutzpegel
• Funktionsüberwachung durch optische Statusanzeige

Kombiableiter Typ 1/2

Blitzstromableiter, gemäß Typ 1 / Class I, für 3-phasige Strom-
versorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). 
 Geeignet für den Potenzialausgleich in  Anlagen mit Freileitungs-
einspeisung.

Ihre Vorteile:
• Passt in jeden Installationsverteiler dank wählbarer Baubreite von 

47 mm oder 52 mm
• Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriege-

lung auf  5-mm- und 10-mm-Schienendicke
• Schnelle und fehlerfreie Installation   durch direkte Montage auf 

dem 40-mm-Schienensystem

Überspannungsschutz-Set
bestehend aus zehn Überspannungsschutzgeräten Typ 3

Überspannungsschutz Typ 3 zur fest  installierten Montage an 
 Schutzkontakt-Steckdosen. Schaltung thermisch überwacht, 
 akustische Defektmeldung

Ihre Vorteile:
•    Einfache Montage in tiefen und fl achen Gerätedosen dank 

 normativer Gerätekontur
• Nicht entwendbar, da Teil der Fest installation
• Verdeckter Überspannungsschutz durch Installation  in der 

 Unterputzdose

VAL-SEC-T2-3S-350/40
Art.-Nr. 2909637

FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5
Art.-Nr. 1074741

ST-A-BLT-SKT-230/10
Art.-Nr. 1102677

79,– €*

statt 273,10 €* 

149,– €*

statt 319,– €* 

170,– €*

statt 499,– €* 
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* UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei 
Ihrem Elektro-Fachgroßhandel. 
Nur so lange der Vorrat reicht.
Gültig vom 01.09. bis zum 
31.12.2019

Weitere Informationen zu unseren 
Aktionsangeboten fi nden Sie unter:

phoenixcontact.de/installateur

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg, Deutschland
Tel.: +49 5235 3-12000
Fax: +49 5235 3-12999
E-Mail: info@phoenixcontact.de
phoenixcontact.de PX
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